
Bryterelektronikk “SWITCH1”  
 
Switch1 (SW1) er en miniatyrenhet for bryting av strøm 
vha. et magnetisk felt. 
 
Enheten er 24x15x4mm og består av en ’Hall-effekt 
sensor’, en mosfet effekttransistor samt 
styreelektronikk. 
 
 
Enheten er egnet for styring av spenninger fra 6-24V uten modifikasjoner, og kan levere 
opptil 10A strøm. 
 
SW1 kobles direkte på batteriet, og har utgang direkte for pære eller annet utstyr. Utstyret 
som kobles på har felles + med batteriet hele tiden. 
 
Virkemåte: 
 
På SW1 sitter en magnetfeltsensor som føler magnetiske flux-linjer. Når feltlinjer fra en 
magnets sørpol nærmer seg sensoren ovenfra, skrus utgangen på. Samme hvis nordpol 
nærmer seg fra undersiden. (Marginalt mindre sensitiv da) 

 
 
Tekniske data 
 
 Min Typ Max 

Spenning 6VDC 13.8VDC 28VDC 

Strøm - - 10A(1) 

Strømforbruk - 3.6mA - 

 
Sensor 
 
Magnet(2) virker gjennom ca: 
 
Delrin (POM): 20mm 
Aluminium:  15mm 
 
(1)  Større strøm mulig, men transistor kan bli varm. Kjøling anbefales. 
(2)  Anbefalt magnet: Art.nr: 37-520-37 Ø10x8mm hos www.elfa.se 
  
            Sør-felt på anbefalt magnet 

 
 
 
 
 
 
 
Kortet bestilles ved e-post til sw1@olemartin.no, og koster 300NOK + porto og emballasje. 
 

Pære Batteri 

Magnetisk sørpol 

SW1 

SW1 har ingen mekaniske deler som 
kan knuses eller falle av, og tåler 
store påkjenninger. Den er samtidig 
svært liten, og får lett plass i 
lyktehoder.  
 
Festehullene kan kappes vekk uten 
problemer, kortet blir da 19x15x4mm. 


